
GraviTest серии 9000

Дистрибьютор в РФ : ООО +Промэнерголаб»
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел. : +7 495 677-92-08,  8 (800) 234-12-08
E-mail : info@czl.ru     Сайт : www.czl.ru

Модель: 9300 9312 9400 9250 9400-50 9250-50
Макс. нагрузка: 320 г 320 г 420 г 250 г 420 г 250 г

Разрешение: 0,1 мг 0,1 мг 0,1 мг 0,01 мг 0,1 мг 0,01 мг

Нижний предел: 0,2 г/(м2·сут) 0,2 г/(м2·сут) 0,2 г/(м2·сут) 0,05 г/(м2·сут) 0,2 г/(м2·сут) 0,05 г/(м2·сут)

Верхний предел: Не ограничен Не ограничен Не ограничен Не ограничен Не ограничен Не ограничен

Толщина образца: 0,01–3 мм 0,01–3 мм 0,01–3 мм 0,01–3 мм 0,01–50 мм 0,01–50 мм

Мест для образцов: 9 × 50 см2

и

9 × 28,3 см2*

и

9 × 30 см2*

12 × 28,3 см2

или

12 × 30 см2

9 × 50 см2

и

9 × 28,3 см2*

и

9 × 30 см2*

9 × 50 см2

и

9 × 28,3 см2*

и

9 × 30 см2*

9 × 50 см2

и

9 × 28,3 см2*

и

9 × 30 см2*

9 × 50 см2

и

9 × 28,3 см2*

и

9 × 30 см2*

* с дополнительным адаптером

* с дополнительным адаптером

Дополнительные
лотки (опция):

Мест для образцов: Примечание:

WVTR 9: 9 50 см2

WVTR 12: 12 28,3 или 30 см2

WVTR +slimline»: 15 50 см2, чашки slimline

Блистеры: 13

Сорбция: 12 Чашки xyz

По заказу: По заказу


